SPECIFICATIONS

4 3 2 1
140 ps 115 ps 100 ps 90 ps 75 ps 60 ps 50 ps 40 ps 30 ps 25 ps 15 ps 9.9 ps 9.8 ps 8 ps 6 ps 5ps 4 ps 3.5ps 2.5 ps
(103.0 kw) (84.6 kw) (73.6 kw) (66.2 kw) (55.2 kw) (44.1 kw) (36.8 kw) (29.4 kw) (22.1 kw) (18.4kw) (14.7kw) (11kw) (Z3kw) (7Z.2kw) (5.9 kw) (4.4 kw) (3.7kw) (29kw) (2.6 kw) (1.8 kw)
1,995 cm?3(121.6 cu in) 866 cm3(52.8 cu in) 500 cm?3(30.5 cu in) 333 cm?3(20.3 cu in) 209 cm*(12.8 cu in) 123 cm*(7.5 cu in) 86 cm?3(5.2 cu in)
84 x 90 mm 70 x 75 mm 61 x 57 mm 61 x 57 mm 55 x 44 mm 59 x 45 232 x 1.77 55 x 36 mm
(3.31 x 3.54 in) (2.76 x 2.95 in) (2.4 x2.25 in) (2.4 x 2.24 in) (2.17 x 1.73 in) X 45 mm (232 x 1.77 in) (217 x 1.42in)
’ ! 5,500 - 5,000 - R ) R . : ) 5,000 - 4,500 -
5,150 - 5,850 r/min 5,000 - 6,000 r/min 6,500 rfmin 6,000 Fmin 5,400 - 6,100 r/min 5,000 - 6,000 r/min 4,500 - 5,500 r/min 6,000 rfmin| 5,500 rimin
Elektryczny i Manualny .
Elektryczny albo Manualny Elektryczny i Reczny lub Reczny Reczny
Manetka lub Rumpel Manetka lub Rumpel Rumpel
2.08:1 2.17:1 2.15:1 2.08:1 2.15:1
20 25° ‘ . ‘ 25 2 - — 225 15200 | 207 25 5% 200
100 kg 26 kg 25.5 kg 18.5 kg
178 kg (392 Ibs) (220 Ibs) 96,5 kg (213 Ibs) 58 kg (128 Ibs) 43 kg (95 Ibs) 37 kg (82 Ibs) (57 Ibs) {56 1bs) (41 Ibs)
12V, 492W, 41A 12V, 252W, 21A 12V, 210W, 17,5A 12V, 144W, 12A 12V, 80W, 6.7A%* 12\4520V\4 %Bbillszl\\/' Opt. 12V, 60W, 5A N/A
*Podano wage najlzejszej wersji.
**Alternator w wybranych modelach
LEGENDA S - Standard
Specyfikacje moga ulec zmianie bez ostrzezenia/powiadomienia.
(3] video Paybact] e

Interact.

Download the free eYASHI® app
Download the free eYASHI® directly to
your smartphone from the App Store or
Google Play, using the keyword eYASHI®.

Start the eYASHI®
app and scan the
interactive image at
adistance of 10-15
cm [4-8 inches)

Start the app and get ready to enjoy new

!
!

!

!

ways to interact with the printed world !
!




Wielofunkcyjna
Dzwignia
Rumpla

(Opcja)

To rozwigzanie oferuje ptynna i tatwg
kontrole, poniewaz stacyjka, wyrywka,
dzwignia zmiany biegéw, przetgcznik
TRIM/TILT znajdujg sie na duzej
dzwigni rumpla ( Tylko MFS25/30)

TOCS

(Poktadowy System Komunikacji
Tohatsu)

TOCS to sies komunikacyjna,
ktéra pozwala wymieniac¢ dane
pomiedzy urzadzeniami elektro-
nicznymi na todziach.

tylko MFS25/30)

Ttumik na
Dolocie Powietrza

Ukfad dolotu powietrza

wyposazony jest w ttumik

o duzej pojemnosci. Ma on

zapewnic¢ bezproblemowy rozruch silnika
i zmniejszy¢ hatas powstajacy podczas
zasysania powietrza w czasie pracy.

Regulacja
Obrotow
Biegu
Jatowego

Za pomoca kluczyka mozna ustawié

obroty jatowe silnika (Trolling)
wtrzechh zzvlgres;cg 850,“)95'0g M FS 1 40 M FS 1 1 5

i 1050 obr/min. (Tylko MFS25/30)

PMF Nowe Przetozenie
Programowany Przektadni
Wielopunktowy
Wtrysk Paliwa

Programowalny wtrysk paliwa Zastosowano nowe,

dostarcza precyzyjng dawke zoptymalizowane

mieszanki do kazdego cylindra. przetozenie przektadni

Rezultatem jest tatwy rozruch (26:12/2.17), aby mozna

i stata reakcja na manetke gazu byto zastosowac wieksze

przy mniejszym zuzyciu paliwa. Sruby napedowe.

PGM-FI jest zarejestrowany znakiem (Tylko MFS35/30)

handlowym Honda Motor Co., Ltd.

System
Przeptukiwania
Uktadu
Chtodzenia

Standardowo zastosowano wygodny,
wbudowany system przeptukiwania
uktadu chtodzenia silnika, upraszcza-
jacy rutynowe czynnosci obstugowe
(Tylko MFS25/30)

Szersza Plyta
Antykawitacyjna
z Trymerem

Szeroka ptyta antykawitcyjna skutecznie
chroni $rube napedowa przed kawitacjg,
a duzy trymer utatwia utrzymanie
wtasciwego kierunku podczas ptywania
z duzymi predkosciami oraz chroni silnik
przed korozja.

MFS 100 MFS 90 MFS 75 MFS 60 MFS 50 MFS 40 MEFS 30 MEFS 25
MEFS 20 MFS 15 MFS9.9 MF$S9.8 MFS8 MFS6SP MFS6 MFS5 MFS4 MFS3.5 MFS2.5



